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1-800-295-5510
 uline.comINFRARED HEATER

WALL MOUNT

H-5779

                                                                                   ASSEMBLY

WARNING! EXPLOSION AND FIRE HAZARD! 
Serious injury or death may occur.

•   Do not use in locations containing hazardous 
atmospheres.

•   Do not use inside residences.

•   Disconnect from electrical supply before 
installing or servicing this heater.

HANGING THE WALL MOUNT
1. Attach the mounting bracket to a wall stud as shown 

below using four wall mounting bolts. (See Figure 1)

NOTE: Use the back plate of the wall mounting 
bracket as a template to pre-drill the holes for 
mounting bolts.

CAUTION! The installer must be certain the wall 
mounting bracket is attached to a minimum 
of a 2 x 4" wall stud that is able to support 
25 pounds continuously.

PARTS

50 mm Wall Mounting 
Bolt x 4

10 mm Allen Bolt x 3 Nut x 3 Allen Wrench

Small Wrench Wall Mounting Bracket Heater Head Assembly

Wall Mounting
Bracket 

2 x 4''
Stud

Wall Mounting 
Bolts

Heating Bulb

Tilting Support Bracket

Wall Mounting
Bracket

Front Safety Guard

ASSEMBLY DIAGRAM

Figure 1

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.
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ATTACHING HEATER TO WALL MOUNT
1. The heater support bracket is attached to the heater 

head assembly.

2. Attach heater support bracket to wall mounting 
bracket using three 10 mm Allen bolts and three 
nuts. (See Figure 2)

NOTE: The mounting bracket is designed to 
support the weight of the heater only. Do not 
hang any object other than the heater from 
the wall mounting bracket, swivel arms or 
support bracket.

WARNING! Do not mount the heater on the 
ceiling. Mount only as described previously to 
a 2 x 4" wall stud.

                                                                                   HEATER INSTALLATION

Wall Mounting 
Bracket

Heater Support Bracket
(Attached to Heater)

                                                                                   OPERATION

GROUNDING INSTRUCTIONS
This heater is for use on a properly grounded, 120 volt 
outlet. The cord has a plug as shown in Figure 3. An 
adapter as shown at C is available for connecting 
three-blade grounding-type plugs to two-slot 
receptacles. The green grounding lug extending 
from the adapter must be connected to a permanent 
ground such as a properly grounded outlet. The 
adapter should not be used if a three-slot grounded 
receptacle is available. (See Figure 3)

OPERATING THE HEATER
1. Plug power cord into 120V AC power outlet.

2. Use pull cord to turn heater power on and off.

                                                                                   MAINTENANCE

WARNING! Always disconnect heater from 
power supply before servicing.

WARNING! Risk of burns. This heater is hot while 
operating. Allow to cool completely before 
performing maintenance or storing.

WARNING! When servicing or replacement of a 
component in the heater requires the removal 
or disconnection of a safety device, that safety 
device must be re-installed properly before 
operating the heater.

CLEANING
1. Clean the outer shell of the heater with a soft cloth 

and allow to dry completely before operating 
heater.

2. Do not use abrasives, rough brushes or scrubbing 
pads to clean the heater.

WARNING! Fire or explosion may occur. Do not 
use alcohol, gasoline, furniture/metal polish or 
any other flammable substance to clean this 
heater. 

NOTE: Use compressed air to clean any dirt or 
debris from the front guard or around the bulb.

Figure 2

BA

C
Grounding Means

Grounding Pin

Metal Screw

Grounding Methods

Cord

Figure 3



PAGE 3 OF 9 0521 IH-5779

                                                                                   TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE CAUSES RECOMMENDATIONS

NO POWER 1. Unit is not plugged in properly.

2. Defective fuse.

1. Connect unit to power supply. 
 
2. Replace fuse. 

STORAGE

SHORT TERM STORAGE

1. Disconnect heater from power supply.

NOTE: For heaters used outdoors, do not store 
outdoors while not in use.

LONG TERM STORAGE

1. Disconnect heater from power supply.

2. Remove heater from wall mount.

NOTE: Leave wall mounting bracket hanging 
during off-season for easy installation when 
heater is taken out of storage.

3. Complete all cleaning procedures.

4. Wrap cord and heater in plastic shipping bags.

5. Store in a cool, dry place. 

NOTE: Keep original shipping materials to store 
heater during off-season.

                                                                                   MAINTENANCE CONTINUED

1-800-295-5510
uline.com
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800-295-5510
 uline.mxCALENTADOR INFRARROJO – 

INSTALACIÓN EN PARED

H-5779

                                                                                   ENSAMBLE

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN E 
INCENDIO! Puede provocar lesiones graves o 
la muerte.

•  No use en lugares con ambientes peligrosos.

• No use en interiores de sitios residenciales.

• Antes de instalar o darle servicio, desconecte        
 de la toma de electricidad.

COLOCAR EL MONTAJE EN PARED
1. Coloque el soporte para instalación en una 

superficie reforzada, como se muestra a 
continuación, utilizando cuatro pernos para 
montaje en pared. (Vea Diagrama 1)

NOTA: Utilice la placa trasera del soporte para 
marcar y taladrar los orificios para los pernos 
para montaje en pared.

¡PRECAUCIÓN! La persona que lo instale debe 
estar segura de que el soporte para instalación 
está colocado en una pared con un refuerzo de 
2 x 4" como mínimo, que tenga la capacidad 
de soportar 11 kg (25 libras) permanentemente.

PARTES

4 Pernos para Montaje en 
Pared de 50 mm

3 Pernos Allen de 10 mm 3 Tuercas Llave Allen

Llave Pequeña Soporte para Instalación 
en Pared

Ensamble del Cabezal 
del Calentador

Foco de Calor

Soporte Inclinable

Soporte para
Instalación en
Pared

Protector Frontal

DIAGRAMA DE ENSAMBLE

Soporte para
Instalación en Pared 

Refuerzo
de 2 x 4"

Pernos para
Montaje en ParedDiagrama 1
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COLOCAR EL CALENTADOR EN EL SOPORTE 
DE PARED
1. El soporte del calentador está unido al ensamble 

del cabezal del calentador.

2. Una el soporte del calentador al soporte para 
instalación en pared, utilizando tres pernos Allen de 
10 mm y tres tuercas. (Vea Diagrama 2)

NOTA: El soporte para instalación está 
diseñado para sostener el peso del calentador 
solamente. No cuelgue ningún otro objeto de 
los soportes para instalación y del calentador 
ni de los brazos móviles, solamente el 
calentador. 

¡ADVERTENCIA! No coloque el calentador en 
el techo. Instale sólo como se ha descrito 
anteriormente en una pared reforzada de 2 x 4".

                                                                                   INSTALACIÓN DEL CALENTADOR

 Soporte para
Instalación en Pared  Soporte del Calentador

(Unido al Calentador)

                                                                                   FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES PARA HACER TIERRA
Este calentador debe utilizarse en un enchufe de 120 
voltios que haga tierra adecuadamente. El cable tiene 
una clavija tal como se muestra en el Diagrama 3. Un 
adaptador como se muestra en C está disponible para 
conectar clavijas de tres polos en enchufes de dos 
entradas. La tira verde para hacer tierra debe conectarse 
a tierra permanente, así como a un enchufe que haga 
tierra adecuadamente. El adaptador no debe ser 
utilizado si un enchufe de tres polos está disponible. 
(Vea Diagrama 3)

OPERAR EL CALENTADOR
1. Conecte la clavija en un enchufe de 120V AC.

2. Utilice el cordón para encender y apagar el calentador.

                                                                                   MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! Siempre desconecte el 
calentador de la electricidad antes de darle 
mantenimiento.
¡ADVERTENCIA! Riesgo de quemaduras. Este 
calentador se calienta mientras se encuentra 
funcionando. Permita que se enfríe por 
completo antes de darle mantenimiento o 
almacenarlo.
¡ADVERTENCIA! Si mientras le da mantenimiento o 
se encuentre reemplazando algún componente 
el calentador requiere que se le retire o 
desconecte un mecanismo de seguridad, dicho 
mecanismo debe ser debidamente reinstalado 
antes de encender el calentador de nuevo.

LIMPIEZA
1. Limpie la cubierta exterior del calentador con un 

trapo suave y permita que se seque por completo 
antes de encenderlo de nuevo.

2. No utilice abrasivos, cepillos duros o estropajos 
para limpiar el calentador.

¡ADVERTENCIA! Incendio o explosión podrían 
ocurrir. No utilice alcohol, gasolina, limpiadores 
de muebles/metal o cualquier otra sustancia 
inflamable para limpiar este calentador.
NOTA: Use un compresor de aire para limpiar 
cualquier suciedad o mugre de la protección 
frontal o de alrededor del foco.

Diagrama 2

BA

C
Tira para

Hacer Tierra

Polo para Hacer Tierra

Tornillo de
Metal

Métodos para Hacer Tierra

Cable

Diagrama 3



PAGE 6 OF 9 0521 IH-5779

                                                                                   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

NO HAY CORRIENTE 1. La unidad no está conectada  
    adecuadamente. 
 
2. Fusible defectuoso.

1. Conecte la unidad a la electricidad. 
 
 
2. Reemplace el fusible.

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO A CORTO PLAZO

1. Desconecte el calentador de la electricidad.

NOTA: Para calentadores utilizados en 
exteriores, no los almacene afuera mientras no 
lo utilice.

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

1. Desconecte el calentador de la electricidad.

2. Retire el calentador del montaje de pared.

NOTA: Deje el soporte para instalación fijo 
durante el tiempo que almacene el calentador 
para que sea fácil colocarlo de nuevo.

3. Termine todos los procedimientos de limpieza.

4. Envuelva el cable y el calentador en bolsas de 
plástico.

5. Almacene en un lugar frío y seco.

NOTA: Mantenga los materiales de empaque 
originales para almacenar el calentador 
mientra no lo use.

                                                                                   CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

800-295-5510
uline.mx
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1-800-295-5510
 uline.caAPPAREIL DE CHAUFFAGE 

INFRAROUGE – FIXATION 
MURALE

H-5779

                                                                                   MONTAGE

AVERTISSEMENT! RISQUE D'EXPLOSION ET 
D'INCENDIE! Des blessures graves ou mortelles 
peuvent en résulter.

•   Ne pas utiliser dans des endroits à 
atmosphères dangereuses.

•   Ne pas utiliser dans les résidences.

•   Débrancher de l'alimentation électrique avant 
l'installation ou l'entretien de l'appareil de 
chauffage.

SUSPENDRE LA FIXATION MURALE
1. Fixez le support de fixation au poteau mural à l'aide 

de quatre boulons de fixation murale comme illustré 
ci-dessous. (Voir Figure 1)

REMARQUE : Utilisez la plaque arrière du 
support de fixation murale en tant que modèle 
pour prépercer les trous prévus pour les 
boulons de fixation.

MISE EN GARDE! L'installateur doit s'assurer que le 
support de fixation est bien ancré à un poteau 
d'au moins 2 x 4 po et capable de supporter un 
poids de 11 kg (25 lb) en permanence.

ARRÊT

PIÈCES

Boulon de fixation murale 
de 50 mm x 4

Boulon Allen de 10 mm x 3 Écrou x 3 Clé Allen

Petite clé Support de fixation murale Ensemble de la tête d'appareil 
de chauffage

Support de
fixation murale 

Poteau mural
de 2 x 4 po

Boulons de
fixation murale 

Lampe chauffante

Ferrure de support inclinable

Support de
fixation murale

Protection de
sécurité frontale

SCHÉMA DE MONTAGE

Figure 1
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FIXER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE À LA 
FIXATION MURALE
1. La ferrure de support de l'appareil de chauffage est 

fixé sur l'ensemble de la tête d'appareil de chauffage.

2. Fixez la ferrure de support de l'appareil de chauffage 
au support de fixation murale à l'aide de trois boulons 
Allen de 10 mm et de trois écrous. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Le support de fixation est conçu 
pour supporter uniquement le poids de 
l'appareil de chauffage. Ne suspendez aucun 
objet autre que l'appareil de chauffage sur le 
support de fixation murale, les bras articulés 
ou la ferrure de support.

AVERTISSEMENT! N'installez pas l'appareil de 
chauffage au plafond. Installez seulement à 
un poteau mural de 2 x 4 po comme décrit 
précédemment.

ARRÊT

                                                                                   INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

                                                                                   FONCTIONNEMENT

DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE
Cet appareil de chauffage est conçu pour une 
utilisation avec une prise 120 volts mise à la terre 
correctement. Le cordon possède une fiche comme 
illustré dans la Figure 3. Un adaptateur tel qu'à l'image 
C est disponible pour brancher les fiches à trois broches 
de mise à la terre aux prises secteurs à deux fentes. 
La patte de mise à la terre verte en prolongement 
de l'adaptateur doit être branchée à une mise à la 
terre permanente telle qu'une prise mise à la terre 
correctement. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si 
une prise secteur à trois fentes de mise à la terre est 
disponible. (Voir Figure 3) 

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE 
CHAUFFAGE
1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 

secteur de 120 V c.a.
2. Utilisez l'interrupteur à tirette pour la mise en marche 

ou en arrêt de l'appareil de chauffage. 

                                                                                   ENTRETIEN
AVERTISSEMENT! Toujours débrancher l'appareil 
de chauffage du courant d'alimentation avant 
l'entretien.

AVERTISSEMENT! Risques de brûlures. Cet 
appareil de chauffage est brûlant lors du 
fonctionnement. Laisser complètement refroidir 
avant l'entretien ou l'entreposage.

AVERTISSEMENT! Lors de l'entretien ou du 
remplacement des composants de l'appareil 
de chauffage, tout dispositif de sécurité, 
enlevé ou débranché, doit être réinstallé 
correctement avant de faire fonctionner 
l'appareil de chauffage. 

NETTOYAGE
1. Nettoyez le boîtier externe de l'appareil de chauffage 

avec un chiffon doux et laissez sécher complètement 
avant de faire fonctionner l'appareil de chauffage.

2. N'utilisez pas d'abrasifs, de brosses dures ou de tampons 
à récurer pour le nettoyage de l'appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT! Risques d'incendie ou 
d'explosion. Ne pas utiliser d'alcool, d'essence, 
de matière à polir les meubles ou le métal ou 
autre substance inflammable pour le nettoyage 
de l'appareil de chauffage. 
REMARQUE : Utiliser de l'air comprimé pour le 
nettoyage de la saleté ou des débris se trouvant 
dans la protection frontale ou autour de la lampe.

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

Support de
fixation murale 

Ferrure de support
de l'appareil de chauffage

(fixée sur l'appareil)

Figure 2

BA

C
Dispositif de

mise à la terre

Broche de terre

Vis métallique

Méthodes de mise à la terre

Cordon

Figure 3



PAGE 9 OF 9 0521 IH-5779

                                                                                   DÉPANNAGE

PROBLÈME DE 
FONCTIONNEMENT

CAUSES RECOMMANDATIONS

AUCUN COURANT 
ÉLECTRIQUE

1. L'appareil n'est pas branché  
    correctement. 
 
2. Fusible défectueux.

1. Branchez l'appareil au courant  
    d'alimentation. 
 
2. Remplacez le fusible. 

ENTREPOSAGE

ENTREPOSAGE À COURT TERME

1. Débranchez l'appareil de chauffage du courant 
d'alimentation.

REMARQUE : N'entreposez pas à l'extérieur les 
appareils de chauffage utilisés extérieurement 
lorsqu'ils sont hors d'utilisation.

ENTREPOSAGE À LONG TERME

1. Débranchez l'appareil de chauffage du courant 
d'alimentation.

2. Retirez l'appareil de chauffage de la fixation murale.

REMARQUE : Laissez le support de fixation 
murale suspendu lors de la période hors-saison 
pour une réinstallation facile lorsque l'appareil 
de chauffage sera sorti de l'entreposage.

3. Effectuez toutes les procédures de nettoyage.

4. Emballez le cordon et l'appareil de chauffage dans 
des sacs d'expédition en plastique.

5. Entreposez dans un endroit frais et sec. 

REMARQUE : Conservez le matériel d'expédition 
original pour l'entreposage de l'appareil de 
chauffage pendant la période hors-saison.

                                                                                   ENTRETIEN SUITE

1-800-295-5510
uline.ca


