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1. Squeeze channel at 
markers to remove 
channel cover.  
(See Figure 1) 

2. Place track assemblies 
into slots in the end of 
channel.  

3. Pull tracks toward the 
end of the channel to 
lock into place.  
(See Figure 2)

CONTINUOUS ROW MOUNTING (OPTIONAL)

1. Slide row aligner into 
end of channel to lock 
into place.  
(See Figure 3)

SINGLE FIXTURE MOUNTING

1. Slide end plate into 
end of the channel 
and lock into place. 
(See Figure 4)

2. Mount to ceiling using 
appropriate hardware.

3. With power off, make 
power supply 
connections. 

4. Attach ground wire to 
green ground screw 
and connect power 
supply. (See Figure 5)

5. Align channel cover 
and push down to 
snap into place.  
(See Figure 6A)

6. Insert lamp into socket. 
Rotate 90° to lock into 
place. (See Figure 6B)

INSTALLATION

TOOLS NEEDED

Phillips Screwdriver

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6A

Figure 6B
90° Mark

WARNING! Failure to follow instructions and warnings may result in death, serious injury or property damage. 
Read and follow instructions and warnings on the carton before installing or maintaining this equipment. 
Instructions do not attempt to cover all installation and maintenance situations. If you do not understand 
the instructions or additional information is required, contact Uline Customer Service. Save instructions and 
warnings and deliver to owner after installation.

Electric Drill

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.



PAGE 2 OF 3 0621 IH-6434

800-295-5510
uline.mxLÁMPARAS FLUORESCENTES 

EN CANALETA

H-6434, H-6435

1. Apriete el canal en las 
marcas para quitar la 
cubierta de canal. 
(Vea Diagrama 1)

2. Coloque los 
ensambles del carril 
dentro de las ranuras 
en el extremo del 
canal. 

3. Empuje los carriles 
hacia el extremo del 
canal para fijarlo en 
su lugar. 
(Vea Diagrama 2)

INSTALACIÓN EN FILA CONTINUA (OPCIONAL)

1. Deslice el alineador 
de filas dentro del 
extremo del canal 
para fijarlo en su lugar.  
(Vea Diagrama 3)

INSTALACIÓN DE BASE SENCILLA
1. Deslice el extremo de 

la placa dentro del 
extremo del canal y 
fíjelo en su lugar.  
(Vea Diagrama 4)

2. Instale en el techo 
utilizando la tornillería 
apropiada.

3. Con la energía 
apagada, realice las 
conexiones de la 
fuente de alimentación.

4. Conecte el cable de 
tierra al tornillo de 
tierra verde y conecte 
la fuente de 
alimentación.  
(Vea Diagrama 5)

5. Alinee la cubierta del 
canal y empuje para 
que se inserte a 
presión en su lugar.  
(Vea Diagrama 6A)

6. Inserte la lámpara 
dentro del enchufe. 
Rote 90º para fijarlo 
en su lugar.  
(Vea Diagrama 6B)

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Desarmador 
de Cruz

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

Marca 
de 90º

¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas instrucciones y advertencias podría causar la muerte, lesiones 
graves o daño a la propiedad. Lea y siga las instrucciones y advertencias de la caja antes de instalar o darle 
mantenimiento a este equipo. Las instrucciones no pretenden cubrir todas las situaciones de la instalación ni 
del mantenimiento. Si no comprende las instrucciones o requiere mayor información, contacte a Servicio a 
Clientes de Uline. Guarde las instrucciones y entréguelas al propietario después de la instalación.

Taladro Eléctrico

Diagrama 1

Diagrama 6A

Diagrama 6B
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1. Serrez le profilé en U 
aux repères indiqués 
pour enlever le 
couvercle du profilé. 
(Voir Figure 1)

2. Placez les ensembles 
des rampes dans les 
fentes à l'extrémité du 
profilé. 

3. Tirez les rampes vers 
l'extrémité du profilé 
pour les verrouiller en 
position. (Voir Figure 2)

FIXATION D'UNE RANGÉE EN CONTINU (OPTIONNEL)
1. Glissez l'aligneur de 

rangée dans l'extrémité 
du profilé en U pour le 
verrouiller en position. 
(Voir Figure 3)

FIXATION D'UN LUMINAIRE SIMPLE
1. Glissez la plaque de 

finition dans l'extrémité 
du profilé en U, puis 
verrouillez en position. 
(Voir Figure 4)

2. Ancrez au plafond à 
l'aide de matériel 
approprié.

3. Coupez l'alimentation 
pour raccorder les 
connexions 
d'alimentation.

4. Attachez le fil de masse 
à la vis de mise à la 
terre verte, puis 
connectez l'alimentation 
électrique. (Voir Figure 5)

5. Alignez le couvercle du 
profilé en U et poussez 
pour l'enclencher en 
position. (Voir Figure 6A)

6. Insérez la lampe dans 
la prise. Tournez à 90° 
pour la verrouiller en 
position. (Voir Figure 6B)

INSTALLATION

OUTILS REQUIS

Tournevis 
cruciforme

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6A

Figure 6BMarque 
de 90°

AVERTISSEMENT! Le non-respect de ces directives et avertissements peut entraîner la mort, de graves blessures 
ou des dommages matériels. Lire et suivre ces directives et avertissements se trouvant sur le carton avant 
l'installation ou l'entretien de cet équipement. Les directives ne couvrent pas toutes les situations engendrées 
durant l'installation ou l'entretien. Si vous ne comprennez pas les directives ou que vous avez besoin de 
plus amples informations, communiquez avec le service à la clientèle de Uline. Retenez ces directives et 
avertissements et les fournir au propriétaire après l'installation.

Perceuse 
électrique


